
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

����������	�
�������
�����  

Szeroko��  pracy Ø 254mm 

Silnik 
  

7,5kW / 230V- 50Hz/ 16A – 
trójfazowy 

7,5kW/ 400V-50Hz/ 16A - 
trójfazowy 

Wydajno��  � rutowania  do 130 m2/h / na betonie 

Waga 211kg 

Wymiary: D
./Szer./Wys. 1590mm/ 400mm/ 1020mm 

Maszyna: pchana/ z posuwem 0,5-30m/min. 

Zastosowanie Beton/Kamie� /Asfalt 

Zu� ycie � rutu 10 -75 gr/m2 

Odkurzacz BDC-3140,BDC-3140P 
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�  Zamkni� ty obieg, prawie ca
kowicie pozbawiony py
u, gdy jest pod
� czony do odpowiedniego 

odkurzacza Blastrac. 
�  Idealna do usuwania linii poziomych. 

�  Wszechstronna i efektywna � rutownica-odpowiednia do ma
ych i du� ych  powierzchni poziomych. 

�  Wysoka jako��  wykonania. 

�  Zwi� kszona wydajno��  – obni� one koszty konserwacji. 
�  Ergonomicznie zaprojektowana z kompaktowym panelem steruj� cym. 

�  Odpowiednia do przygotowania/renowacji pod
o� y betonowych, asfaltowych, stalowych oraz do 
usuwania oznakowania poziomego z dróg. 
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